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De brug voor gewoon verkeer over de Lek te Vianen,
l. Algemeen overzicht
door

i, Wo O IL HARMSEN,

Ligging in het Kijkswegenplun, De Lek wardt bewesten Vianen en Viee
spunning over #omerbed, wijd 133,40 m en uan weerszijde i
wijd 30 . Doarvanrthoogte i zomerbed 10 m boves vogsten wuterstand, Riviceprofiel Lij brug words
verrubd . Beselirjving  hoofdzaken van het ontwerp. Stulen bovenbouw, Bougbrug miet trekbund boven
zomerbed en doorguunde volwandige ligguers boven ulterwuurden, Tocpusslig vun beton is Overwugen. Stamd

van het werk
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Do hoogste waterstiumd s Wainrgonomen o 1888 en -
rocy 0,20+ NLALP, Intusschien kan dege wateestand
thims geen grondalug meer vormen voor e vastatelilng
vun de :imnr\'uarllmugtu van de brug, duar sindsidicn o
rivierverbetering het régime van de Lek geheel gewijzigd
Is; de hoogste stunden zijn dientengevolye geduald, Iy
Junuarl 1020, toen de ulvoer grooter was dun in 1883,
werd een hoogste stund berelkt vin 5,70 m 4 N.ALP,
ter plantse van den brugbouw. De minimum hoogte van
den onderkant van de constructie der hoofloverspunaing
Is nu vastygesteld op LL80 m 4 NLALL,, of 0,10 m door-
vaurthoogte boven dewen hougsten stund. Deze doorvaart -
hoogte s grooter, dun uls regel bij de bruggen over de
onder de Nijnvuartncte vallemle rivieren wordt uange-  FIg. 1. Ligging bruggen in hoofdwegen Utreeht-Noondbeabant,
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Fig. 2. Situatie,

Op den bodem van het zomerbed beneden de sehipbrag
tol voerbij de nicuwe brog wordt klei en veen wiangetraffen.
DIt zal veroorawkt heblwen, dat hiet proficl yvun de r r
hier wunzienlijk Kleiner wus, dun b ven beneden dit vak,
wab ertoe leidde, it bij groote wbfvoeren o de vevers, in
Bt bigzonder op den zuiddlijken, hings den rund van het
aumerbied, zandufzetting plasts beeft, Diwrom is tevens
door baggerwerk dit riviervak verdivpt tol een normale
dicpte van 4,73 m — GLEW. welke bantste stund hier
overcenkomt nwet 0,87 XA

De breedte van den rijwey up e brag is bepuakd op 11
, bestenud voor vier verkeersstrooken, A !
liervam zijn verlwogide puden 30, nnnwezig,
cowlat dle totule brugbreedte tussehen de lew igen 16 m
bedruagt,

Bij het ontwerpen van de brug is er van nitgegnan, dut
oowel voor de hoolloverspanning, uls voor de zijuver-
spanming, balkbruggen de sungewezen constructievormen
waren. Bij de hoolilovenspunning nioest e rijvioer -
Eelegen, bij de verspanningen, wane alleen de waler-
nhstraoming mamtgevend was, kun de rijvloer hooggelegen
agn, terwijl de dekken vun deze bruggen nuar de lundzijde
Kunnen ufhellen, '

In het wijilsche rivierlandschiap, dat hier wordt gevonden,
moest voorts ernanr worden gestreefil het brugbeeld een-
voudig en mistig te howden. De onutundigheid, dut de
brugindecting geheel synunetrisch wus, vergenukkelijkte
dit. Deze symnietrie, de groote tegenstelling tusschien de
ulimet hoofloverspunning  tegenover de zijover-
spnn L e stijging wun weerszijden nuar dic hoofdover-
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Fig. 4. Schemu van de overbrugging.

spanndng  noudza-
ken op dit midden-
geideelte ulle -
ducht e
treeren.
Voor deze hoold- S
overspuniing is nu ]
gehozen een stalen _I
boogbrug met trek-
bundl, wunevan de
boogbulken volwan- H
dig zijn. De zijover- [ -
spunningen worden
uan elke zijde ge-
vornul - door  vol-
wanidige stalen
bulkbroggen, door-
guunde over 3
steunpunten, De 1

-
cuneens b
g

axay.

A0 hooge en-
Kelwailige  hoolil-
liggers van die wij-
overspunningen lig-
gen op 0,78 m hart
op hart uit elkun-
der, zoodut danr-
Luiten het 16 m
breede brugdek aan
weerszijden 8,11 m op consules  oversteckt. De  hoofd-
liggers van de midd noverspunning liggen aan de buiten-
zijde vun het dek. Hicr treden dus geen deelen vun de brug
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buiten de hamhilliggens nour voren, De hoofdliggees der uiter-
wuardbruggen sullen door het groote overstek in de scha-
duw terugtreden, De fijnere, regeliatige verdeeling, welke
dewe liggers verkrijgen door de consoles en verstijvingen, Iy
I overcemsteniming met de ondergeschikte rol, die deze
liggers in het brugbeeld spelen. De boogbulken van het
e voren tredend hoofddeel van de brug vengen geen
aanducht voor detuils, Een cenvoudig windverband tus-
schien de boogbalken mankt ook het brugbeell voor den-
gene, die zich op de brug Levindt, rustig.

Bij de uvernspunningen over het winterbed zijn, bij uit-
voering uls jjzerconstructie, doorguande pluntijzeren lig-
gers ook econumiseh ulleszing verantwoord, De hoogge-
legen rijvioer geelt zoowel op den onderbouw, sls op den
lm\'un!muw. cen 'bcqnurhw, Naur opgenwmukte nuningen
o voor deze lundoverspunningen uitvocring uls duor-
guande Lalkliggers in gewnpend-bieton eenige bespuring
et zich brengen, Duar evenwel voor de huufdu\'erspulllling
ecn stauleonstructic way e verkiczen, is, ter wille vun
meer eenheid in het brugbeeld tot uitvoering uls staal-
constructie besloten,

Vour de ovenspunning over liet zomerbed s het gebruik
van beton wel overws Duar voor dergelijhe groote
noin it mnterinal ale boog de nnngewezen
Wi s, was hierbij geducht wan cen boog met
i 1, de trekbund,
en worden uit-
cinde verder het gewicht, dut door de o
ol wornden gudrugen, zooveel mogelijk
WS een geconstrucende vitkwerkwapening
vour de booghbalken geduchit, welke zicheelf zou kunnen
dengen en vervolgens, gehaly door cen kern van ge-
wapend-beton, tevens het gewicht van vioer en hangers,
Voor liet opnemen van (e spanningen, vervorzankt door
de mobicle belusting, sou deze kern et slijve wapening
worden omntelld met ecn lang gewupend-beton, sun te
Lrengen, nadut de boogbulken het ¢ gewicht van vioer
en hungers vollediy dragen. Hoewel ér bij dezen vpeet nuar
was gestreefil den montagesteiger betrekkehjk licht te
ki 1 howden, wat ook fuwnlig wus nict het vog op de
dunrin te spuren 60 m wijde opening vour de sehieepyviart

hia
gevoernil, ‘Te
tagesteigers
reduceeren,

{

gedurende den bouw, en tevens oin den dat deze stei-
ger gebruikt mioest worden, zooveel Mmogelifk te bekorten,
Iu..-l luatate met het vy op de omstundigheid, dut in den
winter geen steiger in de rivier g voorkoien, zou toch
deze uitvoeringswijee een grooter risico met zich breugen,
dun de nontuge van een ijecrconstructie, Duar bovendicn,
eonder dit meerdere risico in rekening te brengen, de nning
voor deze uitvoeringswijze geen besparing tegenover een
iju.-n?omtrucl.ie deed blijken en deze lautste in uiterlijk
uangien zeker nict achterstuut Lij den betonboog, is tot
ullveering vun de houfdoverspanning aly stuuleonstructic
besloten

De afstund der hoollliggers van de Iluufc!uwhpannin]
I hart up hart 17,90 w, de hangernttand in een ligyer
10 . De hoogte der Hdubbelwandige boogbalken is in het
midden der overspauning 8,80 m, bij de opleggingen 2,80
m. De overspunning iy 160,10 m, de pijl van den cirkel-
vorinigen buog 28,80 m, dus 1 ;5,8 van de Overapuanning.,

Thuns moge, ten sunzien van den bovenbouw, et
het voorgamde worden vobstiun, Later eul noy wel ge.
legenhicid worden Bevoden voor cen mnecer gedetailleerde
besolirijving vun deeen bovenbouw en de uitvoeriog dunevan.,

1hij \ lethouw, die hicronder nndee wordt o,
mehireven, i overcenstemming et het kurshter v de
bovenbouw, nuar een cenvoudlg en rustiy uiterlijph go-
streefil,

Nudlat in 10392 het buggerwerk, ter versnining van het
anerbod v de Lek, is wllgeveend, is i e zomer van
SIHH] et de Tevens is
it juar een verhooging cu verzwuring sun den nourde-

crbouw van de Lirug.

lijken Lundijk vun de rivier uitgevoend ter plautse, waar de
unrdebaun van den tocgungawey in het winterbed uun desen
dijk wunsluit,

Met de vervuurdiging van de valwuniige bruggen over
de niterwanrden is cen aunvang gemuakt., ‘Thans wonlt
e noordelijke van deze bruggen genonteerd; het is de
bedeeling in 1083 de 2 idelijke winterbedoverspunuing cn
e zomerbedoverspanning te montecren, terwijl verwaeht
wordt, dat de Lrug in het voorjaar van 1040 voor het vere
keer opengesteld kan wurden,
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2. De onderbouw
duor

ir. G, C. BOONSTRUA.
Vori eincomst ructic van pijlers cn Lasllisalden., Fundeering
len van gewapend-beton binnen iwundkuipen,
ng der Kuipen door betan waler gestort enup-
Boww in den droge. Pijleelichia van stumipbcton, Lekleed
ldekking met cen plaat
v gewupend-beton. Landhoolden in Eewaper ul et
hotizontale koppelplaat, sddruk up vosrwaid
rdbvermindend, Overzichit Lodemgesteldbicid, He-
K van verrichite procthcimgen en procibolasting.
Volgorde uitvocring, samenatelling bet e ufwerking,

Stand van et werk,

Blijkens het overzichtsschenin van de overbrugyi
(fig. 3), bestuut de onderbouw uil twee pijlers in het zonier-
bed van de rivier en ter weerszijden dunevun in het winter-
bed drie Kleine pijlers en cen lundhoafd,

De beide oeverpijlers zijn volkomen welijk,

Ten gevolge van de lugere ligging vin de viterwuarden
nan de noordzijde van de rivier tegenover hiet zuidelijk
winterbed, wuar een breede hooge veverrund voorkomt, zijn
de opbouwen van de nvordelijke pijlers en lundhoofden
hooger. De hoogte van de koppen van de pijlers in het
winterbed neemt van de hualhoofilen nour de stroompijlers
tue, uls gevoly vun de helling der uiterw unrdbruggen (fig. 5).

Behalve de hierboven reeds genoenude rivicrwulensten-
den, zijn de volgende nog vun belung voor den vnderbonw;

hoogste bekende waterstund 5,70 m 4 N, AL,

lungste bekende wuterstund 023 1 — N A,

Voor de construetic van de pijlees en lnndhoofilen moge
wonlen verwezen nnar de liguren 6 en 7,

Do Ludboofden verkrijgen in pluttegroml een rechit-
lackigen vorm, de pijlers een rec lithockigen varm mct half-
virkelvormige koppen, zijnde de eenvon gale vorm, win-
neer de stroomyelelling geen bizondere cisehen stelt, De
sijvlukken van e pijlers stunn te lowl; van lundhoofiden
a2 alleen de frontmuur vun et bovengaedeelte Lij de aun-
shiting tegen de gijoverspanningen hellemd peplaatst.

De fundecringen waorden gevorind door ingelicide ge-
wapend-betonpalen, waurvan de happen zijn gevat in
tundeeringsplalen van gewapend-beton, De l'umlc.-.-j"m-"
worden onsloten dour ingeheide nimwnndkuipen, welke
voor de beide noordelijhe pijlers X on I oen het noordelijk
Bowdhoofl uit met messing ene groel voo h
diplnken en voor wlle overige pijlees on het zuid ij
ool wit ijzeren dampl noaijn simengesteld, Waar
e bodem geen Bindernissen in den vorm v steen- en
khen homlen warden verwacht on wanr zulks uit
N v pelijh Bleck, is houten dimwand,
viunwege e geringere kosten, Loegepust,

In verbawd pwt e gekozen witvocringswijee van den
caderbouw, wanebij de fundeceingsplaten en verdere opbouw
van pijlees en lwdhoofilen in den droge binen de bouw-
Lutpen worden gemnnkt, wordt de bodem vian de bouw-
huipen, nudut deze tot de gevurderde fundeeringsdiepte
worden ontgruven, tegen waternandrung vun onderen op
alpedicht met behulp vun ecn onder water geatorte luag
beton. De dikte vun deze betonkoeken is uflmnkelijk vun
versehillende omstandigheden, o.m, van de fundeerings-
diwepte, de werking uls stempelrawn en practische over-

wingen,

[ het onderhavige geval worden de Letonkocken tus-
whende vun te voren ingeheide palen gestort.

Over de volgonde, wuarin ul deze werkzmnmheden ge-
whieden, wordt bij de vitvoering nog nuder teruggekomen,

D¢ bovenkant van e dumwundkuipen is op een zooduniy
preil vastgesteld, dut bij nornwle hooge waterstunden de uit-
voering binnen de bouwkuipen ongestoord kan plaats vinden,

Voor de belde oeverpijlers met de diep gelegen fun-
deeringsplaten worden stempelrumen up het peil van 1,50
i+ NLALP. wangebrucht; voor e overige kleine pijlers
vin lundhoofden worden stempelingen uungebrucht, voor
zoover de antgruvingen en wultenstanden culks vorderen,

Voor de strovmpijlers worden de bovengedeelten van de

-~
o
P

3;- ngag

Fig. 6. Pijlens 1) en k.

damwandkuipen gelijk met den rivierbodem onder water
afgebrand,

De opbouw van de pijlers, vanaf de fundeeringsplaten, iy
in_hoofdzuuk voor alle pijlers gelijk.

lijk achter de beimetseling, van een wapeningsnet wordlt
voorzien,

De bemetseling, welke steeds in 8 lagen ter gezumenlijke
hoogte, met inbegrip van £,5 cm dikke voegen, van 0,873 m
tegelijkertijd wordt opgetrokken, grijpt dvor de nusr boven

De kern van e pijlerlichamen bestaat uit st pbeton,
hetwelk pneumatisch wordt gestwmpt, de buitenzijde uit
een benwetseling van betonst Tusschen kern en be-
metscling wordt cen luny vette beton van gemiddeld 0,10
m dikte sungebrucht, welke wun de bLuitenzijile, onmidedel-

ah le diktemaut van de steen dwars op de dagziende
pijlerviukken vun resp. 0,40, 0,42 en 0,24 m met cen sterke
vertanding in het dusrnchter voorkomende en, Llijkeny
de ervuring, dusruan gl hechitende vette beton.,
Deae vette betonluug, wianevan het cementgelalte hooger
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op deze wijze getrueht wordt betonlaug en  bemet-
ILIF seling tot dén sumcuhangend gebeel te maken, 1Mot
wupeningsnct wchter e bemetseling dient voor het
opnemen van Keimpspauningen, ook in e lengleriehting
vom e pijlers; het waordt bij het opmetselen vake-
Mewijee over ongeveer 1,50 m hougte opyetrokken en
f 1. Meluseht win bl reeds Hedeeltollk Ingelwtonneoride
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Fig. 10. Grondburingen.

A wordt g, bewg:

water
i allerlel mechunisclie

v loeden weerstund  Kunnen bieden;

NN

v
o bt

“

12 hierste] bij
vinkken,

it beton opgetryl
e verwerkte
clblokken,
visleehts zeer wel
henee, welke hicr
selend, was cen ye

sverwegingen en
coclner e lnnde v
U op e buvenbe

te gra

inwordt bij de Kleine pijlers ulgedekt
‘owapend-beton, welke wun de buitens
Vi de bemetseling, cen rondlos

ik

Pkt evenals bij de

wrelken van goed uitziende, met het karnkter vin
dere bouwwerken hurlllul]ir('n'lllh‘,
vivenlige uitvoeringswijze door het

buitenviukken;
liiigngenijze op-

latere beseladiging van puedeelten

wikt moge wornlen, dat e kosten van deze be-
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len rundd

hovengedeelte van de beide veverpijlers is hol, in
v een gewichitsbespuring te verkrijgen, Dege
clectten worden buven het peil, tot wuar de

) | bemet-
Kleine pijlers met een rondloopen-

i, WHurop over een gedeelte vun de lengte (dier
jlers (fig. 0) nog een dvosvormige bovenufdekking

1, tot wuar d

o gewnpend-beton, afgedekt,

e benetselingen zijn opgetrokken

v |.l: Kewupend-betunkoppen usnvungen, reiken vol-
¢ ver boven de hoogst bekende wulerstunden,

Onder e opleg gen vun den ijzeren bovenbouw zijn
voor de stroompijlers, door het holle bovengedeclte hee
massicve muren vinhoog gevoerd. De stulen oplegst G:Lﬂ-
voor den bovenbouw worden op de hlroompijlfl.-uﬂ:.n Il..
hu_lunlia vun een owlersabelde mwrtellnog op de dm-m\'nE
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De opbouw van de lundhoofden
hoogte gromndkeerend aijn, is sume
eIk nagenoeg gehieel van B
bowden door ¢
beton (Fig. u).

et onderste gedeelte, hetwelk over een
de hoogte in front- en zijviukken aun d:chluﬁ:‘lll:-‘lrjl:lz :‘::ll..
ern ln:nmlwllng vin betonstecnen s vourzien, springt sun
de voorzijile vooruit, Op dit vooruitspringende gedeelt,
en wel op het voorste gedeelte vun de koppelplaat wnrdr:
de stulen opleggingen van den bovenbouw gesteld, Evenals
bij de pijlers, vormit deze koppelpluat in (e bull.e;whkk
van het onderste gedeelte weder een afs a;

luilenden rand;
in de nfgeronde buitent i 7 e
ummu.ﬁ,ﬂ onde bui -e..r:.m':hn-w“ dit ondergedeelte w.m'den

" ht, Onder de k
worden verticale dwirsschotten, welke plunlueluk.t:iu r
stulen opleggingen zijn verswaard, aungebracht; ook in l.l:
vieugelwunden komen eenige dwarsichotten \'oo.r
et bovengedeelte van elk der ludhoofden |I samen-
gesteld uit front- en vieugelwanden, op regelmatige af-
nlnml::;n v:rutarkl met drichoekige steunruggen; In de ver-
zwuarde ko - vun de fi i
e gq:l;r:h[, rontwunden worden ijzeren rij-
De achterste gedeelten van
P “"f{:mﬂd‘ de vieugelwanden worden als
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. welke over de volle
ngesteld uit 2 gedeelten,
i gewnpend-beton en onderling ver-
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veringen aung f
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welke san de bovenzijle et granieten dek-

rerken wijn ufgedekt, terwijl san de voor- Py
gijde voor den wunset vun de lundhiooflen  fea-
ven spaurzinm gebruik van gruniet bogee

mankt.

Overlgens is Lij den gehieelen onderbouw  deocfl
een vitent spanrzian gebruik van bewerht o .
groniet cnowel ulleen op de bovenonsehreven
s o b fiden, 1ot eon Lolanl v 9
12 an?, peinaikt, ree

Nu e vun e lundboolden
zullen losse stootpluten van gewapend bt
stewncinle op de verzwanrde koppen voan
bovenfrontwmnlen, worden nangebrucht, ten
einde cen socpeler overgung van het ver-
keer van de vaste rijstukken op de wsn-
sluitendde verhurding van de aardebuan te
bewerkstelligen.

De geduchtengang, welke aun den constructievorm van
de bovenbeschreven lundbioolden heeft ten grondsluy ge-
legen, is wel in hoofilzauk de vermindering vun gronddruk
op het onderste gedeclte van den frontwund door de nuar
uehteren in bet grondmmssicl reikende koppelplaut, meer
wanrburg  teg losschieuren vun bepualile  onderdeete
zoouls vieugehouren van frontmuren door de onderh
kuppeling cen kostenbesparing teg
over overi lundhoofilen.

De panlfundvering, bestuunde in hoofilzouk it in bok-
vorin gepliutste paalrij is berekemd op de opa
den vollen, over de hoogte van het lindhoofid werk
gronddruk met mwbicle bovenbelusting.
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Uit de verrichte grondboringen (fig. 10) blijkt, dut de
grondslag ter plantse van de overbrugging cen tuinelijk
regehmutiy beekl vertoont, Beneden het peil van ongeveer
I, worden zundlugen, hier cn duar met fi
d, vun verschillende structuur sangetroffen;
gelegen lyzen zijn van een zoodunige sumen-
stelling, dut cen fundecring op stunl voor den onderbouw
nict in unmerking kwiin, zoodat besloten is tot toepussing
van een paulfundee

In verbund met de hooge belastingen van pijlers en land-
hoofden en in de verwuchting, dut ecrst op cenige diepte
in het complex zandlugen cen voldoende stuit voor de palen
zou worden bereikt, is, mede uit econvinische overwegingen,
de keuze gevallen op gewupend-hetonpulen.

Alvorens tot viststelling van de poallengte is overge-
guan, zijn procficiingen vereicht.

Op gromd van e resuliuten vian de grondboringen, wus
verwucht, dat in de tusschien 12 1 — N.ALP en L —
N.ALP. voorkomende grove zundlagen, hier ¢n daur wells
et grind vermengl, de pualpunten een voldoenden weer-
stand zouden kunnen vinden, dus dat de puntlengle van 12
tot 1k m zou Kunnen worden gekozen.

Bij den vanvang van het werk zijn onder het noor-
delijk lundhoofd twee palen e onder elk der kleine pijlers
in het noordelijk winterbed elk één procfpuul van 17 m
lengte, dus ongeveer 8 m langer dan de verwachte paul-
lengte, geheld,

Het lhielen geschledde met een Menck en Hambrock-
stelling, voorzien van een 5 ton's valblok. De gewapend-
betonpalen hadden een uchtzijdige duorsnede, wauarbij de
middellijn van den ingeschreven cirkel 0,40 mn bedroey.
De afgeschubiule pualpunt werd vun een givtstalen schoen
voorzien; de pulen voor let lutere blijvende werk waren van
dezelfde constructle,

In fig. 11 is hiet resultant vun eenige dezer proelheilngen
grafisch weergegeven. Gebleken is duurbij, dut op de oor-
spronkelijk gedachte fundeeringsdicpte en dieper een
tamelijk groote stuit werd verkregen. Met een nagenoey
constanten stuit van 25 tot 80 cin in de 30 slugen bij een
valhoogte van 05 tot 70 cin werden de pulen door het com-
plex zandlagen geslugen. Een en under wus asnleiding om
eenige palen door Ingruving in het terrein zoo diep mogelijk
weg te slunn, wanrbij met cen der pulen een diepte van 18,10

Paal 17,

Fig. 11, Heidingrunmen Noordelijk lundhoof.

o — N.ALP. is bereikt, Op die groote diepte werd de stuit
in let algemeen iets gunstiger.

De omstundigheild, dut bij procfheiingen, ten Lehoeve van
de door het Bruggenburesu ontworpen kunstwerken in
den in sanl ijnden Hijksweg van den Hasg nuar Utrechit,
een soorlye ervaring wis opgedann en slidaar, slechits
door uitvoer proclbelustingen, ecniy icht in de
Lenoindigde i rslicpte kun worden verkregen, wus
wanleiding, dut tot uitvocring van proefbelustingen werd

besloten.

Twee onder het nourdelijk landhcolil gelicide  proct-
pulen, winrvin de punten reikten tot BLOS o~ - NOAP,
18,10 m — NP, werden danrtoe aan cen proclbelus-
ting onderworp

Op vourstel van de snnneemster van den viiderhbouw, de
N.V. Nuderlundsehe Beton Mhj. ,,Bute™ vyh 11 Bulzer's
Beton en Waterbouw, die beschikte over de nowdige er-
varing cn het mategicel voor de procibelusting, werd dunrtoe
het meermalen vour cen dergelijk doel toegepaste systeemn
met cen lungen hefboomunm en cen verrijilbaur gewicht,
onder gebruikmuking van ecnige  teekpulen,  gebruikt.
De dienst von Gemeentewerken van Rotlerdum werd
bereid gevonden het bij huar voor procfbelustingen in
gebruik  zijnde zclfregistrecrende  zukkingsuppuruut  be-
schikbaar te stellen.

Tlet resultast van de belastingsproeven, in den vorin
vun de z.g. tijldlooze zukkingsgruficken, is weergegeven in
de graficken vun fig. tevens e constructice van
de beproevingsinstallutic s wfgebeckd.

In deze groficken s weergegeven de msximum zuk-
Kingen van den paulkop ns ecn periode, wiarin de paal
bij cen bepuulde belusting tot rust Komt; de o icdere be-
lusting opgenvmen terugveering bij ontlasting is nict in de
grufick opgenvinen.

Zelfs bij cen paullicpte van 1hm — N.AP. van een der
procipulen was het druagvermogen van 120 t nict bijaomler
houg; cerst op cen diepte, gelegen tussehien 10 tot 18 m —
N.AL, mocht naar verwachting cen voor de pulen vol-
doende drangvermogen nunweziy worden geacht (£ 140 t),

Aun e hond van verschillende publicaties, welke de
lnatste juren over hei- en undere hicrimede ten nauwste
samenhungende problemen, zoouls verbouding van kicel
en stuit, zijn verschengn, is getrucht eenige overecnstem-
ming et elders bereikte resultuten op te sporen. De
omstundigheid, dut de bodemgesteldheden dikwijly onder-
ling zoo geheel verschillend =ijn, zul wel ocorzauk wijn, dut
hicr weinig overeenstenuing wernd gevoden,

Wel kun uls vaststound worden aungenomen, dut een
belungrijk gedeelte van het drangvermogen van deze
palen, volgende uit de wuamemingen o.8, van de trek-
pulen, nunr schutting ongeveer 50 tot 60 % wun klecf zul
worden ontleeni.

Het verschil in drongvermogen vun + 20 t tusschen de

met de punt op 14 m — N.AP. ingeheide pulen, hetwelk’

Llijkens de proefheiing nict aun het bereiken van z.g.
stuitlagen is te dunken, en de vorm vun de zakkings-
disgrummen mogen hicrop wijeen.

un
nd.
cht
icht
n-
i
lour
nge-

er in
B
wrle-
velen

, Your
streft,
mn de
schual
wordt
van de
ien tot
de ver-
de be-

)
cenheid
id en in

+hij gel-
n in het
w; voor
weg vol-
wt mode




